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TWARDY STYROPIAN  styropapa  18 cm

SZLICHTA ZE SPADKIEM 1,5%  gr. 4cm
zbrojony siatka pretów fi 3 co 15cm

SZLICHTA ZE SPADKIEM 1,5%  gr. 4cm
zbrojony siatka pretów fi 3 co 15cm

DATA:INWESTOR:

ADRES:

SKALA:

1:100

mgr inż. arch. K. MarkaniczOpracowała

UAN//N/7210/971/88

mgr inż. P. Synowiec

FIRMA

Projektował

techn. W. Liniewicz

TEMAT:

UPR. BUD. 90/70

BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI
PIOTR SYNOWIEC

ul.28-go LUTEGO 14a, 78-400 SZCZECINEK

AQUA-TUR SP. Z O.O.
UL. SZCZECIŃSKA 2, 78-400 SZCZECINEK V. 2015

SZCZECINEK, 
DZIAŁKA NR 83/5 OBR ĘB 12 

Projektował

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU
REGIONALNEGO CENTRUM TENISOWEGO 

PRZEKRÓJ C/C

IZOLACJA P/WILGOCIOWA 
(2x papa termozgrzewalna 2-warstwowa do tarasów)

TYNK 

ISTN. PŁYTA ŻELBETOWA STROPOWA

FOLIA BUDOWLANA

TERAKOTA MROZOODPORNA NA ZAPR. ZEWN.TERAKOTA

BETON B20 gr. 6 cm zbrojony siatka pretów fi 3 co 15cm

FOLIA BUDOWLANA

FOLIA BUDOWLANA

TWARDY STYROPIAN  30 cm

TYNK 

ISTN. PŁYTA ŻELBETOWA STROPOWA

PŁYTA GKF NA RUSZCIE STALOWYM

DACHOWA PŁYTA WARSTWOWA THEXPAN®
 Z UKRYTYM ŁĄCZNIKIEM PREFABRYKOWANY SYSTEM H-BLOCK. 

STYROPIAN 

LEGANDA:

CZEŚC ISTNIEJĄCA

CZEŚC PROJEKTOWANA

wszelkie wątpliwości należy uzgodnić 

z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

UWAGA :


