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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejszy projekt instalacji elektrycznych zostaikonany zgodnie
Zz obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejuakymi na dzig
opracowania.
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do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilaoyjnym:

ZAP-XFX-D2M-ITB *

Pan Stanistaw Leonard BUDNICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2846/01

adres zamieszkania ul. Polna 106 d / 5, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomaorskiej Ckregowej Izby Inzynierow Budownichwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy © dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mona sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnezo zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby intynierow
Budownictwa.



Nazwa obiektu budowlaneqo :

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu:

Inwestor :

Projektant:

1. Zakres

dz. Nr 83/5 obreb 12
Szczecinek

AQUA-TUR Sp.o.0.

budynek Regionalnego Centrum Tenisowego

78-400 Szczecinek ul. Szczéska 2

Stanistaw Budnicki

CZESC OPISOWA

robot dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnos§é

realizacji

poszczegolnych obiektdw.

Roboty budowlane obejmuykonanie:
a) wewrgtrzne instalacje elektryczne
b) instalacje odgromowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a) budynek RCT z instalacjami i pragizami

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremooa stwarzaé zagrazenie

bezpieczaéstwa i zdrowia ludzi.

a) brak
4. Przewidywane zagrdgenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych.
L.p. | Specyfikacja robét budowlanych Rodzaje zagro zen Skala Miejsce Czas wyst gpienia
stwarzaj gcych wysokie ryzyko zagro wyst gpienia zagro zenia
powstania zagro zenia Zenia zagro zenia
bezpiecze nAstwa i zdrowia ludzi
1. Wykonawstwo instalacji porazenie pragdem, poparzenie D w strefie w trakcie
elektrycznych tukiem, uszkodzenia mechaniczne wykonywania wykonywania rob6t
ciata robét przy uzyciu narzedzi
2. Osoby postronne na terenie budowy Obszar budowy S Strefa W czasie trwania
wykonywania budowy
robét
3. Prace montazowe na wysokosci Upadek z wysokosci D w strefie W czasie trwania
wykonywania budowy, naprawy,
robét konserwacje

Skala zagrgenia (w wersji pierwotnej, przed pedjem dziala redukujcych zagreenie):

v Ma+a—gdy wskutek dziatania zagmenia mae nasipi¢ niezdolnd¢ do pracy do 6 m-cy,
v' Srednia- gdy wskutek dziatania zagemia mae nasipi¢ niezdolné¢ do pracy powyej 6 m-cy,

v' Duza- gdy wskutek dziatania zagenia mae nasipi¢ smier¢ lub kalectwo.




5. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przysipieniem do realizacji robot kierownik budowy udziekespotom
pracownikéw wiasnych oraz podwykonawcom robét budowch szczegbétowego instrukta
w formie ustnej, obejmuagego zaznajomienie z:

a)
b)
c)

d)

e)

zakresem robot budowlanych,

technologiami realizacji robo6t budowlanych,

harmonogramem rob6t z podaniem Kkolggioich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrgeniami przy wykonywaniu robo6t budowlanych,
Zz podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca tapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét

»Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpieczistwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeadégo zagraenia zdrowia lub

w ich sssiedztwie w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje,

umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

a)

b)

c)

d)

f)

0)
h)

zapewnienie gczncci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem feleu
komdrkowego,
zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ichwadzenie winno
odbywa si¢ zgodnie z obowizujacymi zasadami i przepisami bhp i planem
BIOZ,
uwzgkdnienie wymaga zwiazanych z organizagj wykonywaniem robot, jakie
wynikaja z uzgodnié z:
- zarazdcaa drogi publicznej lub terenu osiedla,
- wilascicielem czynnego zaktadu pracy,
- wiascicielem lub aytkownikiem infrastruktury technicznej znajdugj
si¢ w obszarze prowadzonych robat,
rozmieszczenie pojazdow, sptz, materiatdow, ziemi z wykopow w taki sposéb
aby nie blokowa dojazdow do stanowisk pracy,
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét peziu:
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzé,
- tablic bezpieczestwa,
- daszkdéw ochronnych
stosowanie spetu ochronnego $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagemnia podczas wykonywania robat,
stosowanie spezu asekuracyjnego chraimego przed upadkiem z wysckq
stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania 6tpbw ktorych
pracownicy g przeszkoleni,
Wykonywanie prac na wdzeniach elektroenergetycznych wymaga
uzyskania zgody od wdaiciela tych urzdzen. Prace te mag sie odbywa
z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiepz Pracy przy
Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.



OPIS TECHNICZNY .

I. CEL PROJEKTU.

Celem niniejszego projektu jest wetwrna instalacja elektryczna oraz instalacja
odgromowa w budynku zaplecza szkoétki tenisa, ziakalanym w Szczecinku przy
na dzialce nr 83/5 oblb 12. Zakres opracowania obejmuje instalacje elektre
w rozbudowywanej ¢gci budynku i instalacje odgromowe na rozbudowanyiyinku.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

« zlecenie na opracowanie dokumentacji
* inwentaryzacja stanu istnigego

* rzuty budowlane

* obowizujace normy i przepisy

[ll. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Rozliczeniowy pomiar energii elekzpej istniegcy, bez zmian. Moc przytzeniowa
obiektu jest wystarczaga dla pokrycia zapotrzebowania w energliektryczn projektowanych
pomieszcze, w zwiazku z czymwarunki techniczne przylaczenia nie § wymagane

IV. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Rozdziat energii elektrycznej w nagtije w istniejcej rozdzielnicy RG, zlokalizowanej
w korytarzu na poziomie parteru budynku. Z rozddl RG przewodem YDY5x6mm
uktadanym w rurce sztywnej RL37 pod tynkiem zaslégdzie projektowana rozdzielnica R1 na
pictrze budynku. Lokalizagj rozdzielnicy R1 przedstawiono na rys. nr 1. Z ektpwanej
rozdzielnicy R1 zasilane ¢da obwody odbiorcze nowoprojektowanych pomiesacze
Proj. rozdzielni¢ R1 naley wykona w typowej obudowie wgkowej o pojemnéci min. 3x12
modutow, z drzwiami petnymi w kolorze biatym, i zatowa na wysokéci 1,8m nad poziomem
wykonczonej posadzki (gorna kradz rozdzielnicy). Schemat ideowy i typy aparatow
zabezpieczafgych przedstawiono narys nr. 3.

V. INSTALACJA O SWIETLENIOWA | GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V.

Projektowane g obwody dwietleniowe oraz obwody sitowe gniazd wtyczkowycB0¥'.
Instalacg oswietleniona i gniazd wtyczkowych 230V  wykoka jako wtynkowy
z osprztem wtynkowym przewodami YDYp (...)x1,5nfm- ciwietlenie, YDYp 3x2,5mrh —
gniazda wtyczkowe 230V. Wszystkie przewody o izplaa napgcie 450/750V. We wszystkich
pomieszczeniach zastosawagniazda ze stykami ochronnymi, ponadto w pomieszicz
gospodarczym stosowasprzt szczelny — min. IP44.

Do dcswietlenia przewidziano oprawy zaddtami LED, oraz opraw swietlowkowa na
tarasie (wg zestawienia i legendy na rysunkaclalasji). Nazwy opraw &wietleniowych podano
w celu zobrazowania danych charakterystycznych voprawietleniowych. Naley zastosowa
oprawy wskazane w dokumentacji lub rownane.

Wysokas¢ instalowania osprzu:
e taczniki 1,20m dolna kraedz
* gniazda wtyczkowe 230V w biurach 0,3m dolna kyeiv



* gniazda 230V w strefie kuchennej (pom. 2.3) orgzomieszczeniu gospodarczym 1,2m.

Przepusty przegciany w naley wykona w rurkach RL28, maksymalnie po 3 przewody
w jednym przepfcie. Pod ewentualnymi okfadzinaggian wykonanymi z ptytek ceramicznych
przewody utay¢ w rurkach RL28. Przewody instalacgwietleniowej uktadane na ruszcie sufitu
podwieszanego uktadaw rurkach typu peszel. Instalacyvewmtrz budynku utay¢ zgodnie
Z wytycznymi dotyczcymi wymiarowania instalacji, zawartymi w normie SEP-E-002
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.stéttacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania. Norma, wytydZwenentarz”.

VI. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Jako system ochrony od poea pradem elektrycznym naly zastosowa samoczynne
wytaczenie zasilania. Natg je zrealizowa przy pomocy wycznikow r&nicowopadowych,
nadpadowych oraz paiczer wyrdwnawczych.

Przyjgto system zasilania TN-S.
Przewody powinny posiadaznaczenia barwne zgodne z ne@iAN-EN 60446:2004.
Nalezy je oznacz§ nastpujaco:
przewod neutralny N - barwa jasnoniebieska,
przewod ochronny PE - barwa zielonmHa,
przewod fazowy L — barwadrowa lub czarna
Ochrona przed dotykiem bezpednim realizowanadolzie przez:
- izolowanie czsci czynnych;
- zastosowanie ogrodiaé obuddw.
Ochrorg przy dotyku pérednim realizowanadalzie przez:
- zastosowanie samoczynnego yeyienia zasilania;
- w miare mozliwosci stosowa urzadzenia o |l klasie ochrondai lub o izolacji rownowanej.

VII. INSTALACJA ODGROMOWA

Opis instalacji odgromowej zamieszczono na rysumkal.
Do uziomu instalacji odgromowej naileprzylaczyc istniegcy uziom punktu podziatu
przewodu PEN na o¢lone przewody PE i N.

VIII. UWAGI OGOLNE.

» Calci¢ robot wykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami
Po zakaczeniu robot naley wykona:

- pomiary skuteczriei dodatkowej ochrony od paren pradem elektrycznym

- sprawdz¢ ciagtos¢ przewodow ochronnych, gtownych i dodatkowychapaé
wyréwnawczych

- sporadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego

Na powysze prace spogdzi¢c protokoty i przekazainwestorowi.

* W trakcie realizacji obiektu natg stosowa materiaty, wyroby i sprg posiadajce aktualne
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictulie jeli sa przedmiotem norm
zaswiadczenia producenta potwierdzag zgodné z normatywnymi wymaganiami. Ponadto
musz posiada aktualne atesty ITB oraz PZH i oznaczenie CE.

* Urzadzenia i aparaty dobrano zgodnie z obwjacymi przepisami w oparciu o warunki
srodowiskowe.



