BRANZA SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego
ogrzewania i wod-kan.
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OPIS TECHNICZX
do projektu budowlanego na roziwgz przebudow Regionalnego
Centrum Tenisowego w Szczecinku.

1.Podstawa opracowania
- zlecenie
- projekt budowlany braty architektonicznej i konstrukcyjnej
- uzgodnienia iedzybrarzowe
- inwentaryzacja istniggych instalacji wod-kan. i grzewczej do celow
projektowych
- obowhzujace normy i przepisy
2.Zakres i cel opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekbldany wewrtrzne;
instalacji grzewczej i wod- kan. w rozbudowanejscz budynku.
Celem opracowania jest doprowadzenie wody zimmeptej | odprowadzenie
sciekéw z projektowanego zlewozmywaka oraz ogrzpni@ieszczeé
dobudowanego I-go gira budynku.
3.Dane ogodlne
Budynek podlegagy rozbudowie i przebudowie, jest obiektem istsogm,
murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonf@tni funkcg
biurowo-sanitarg przy obstudze kortow tenisowych.
Jest wyposany w instalacje sanitarne: wod- kan, i c.o0. zisieejskiej.
Zrédiem ciepta na potrzeby grzewcze i przygotowareetej wody jest
dwufunkcyjny wezet cieplny o mocy Q.co=30kW, Q.cwu=60kW.
Obecne zapotrzebowanie mocy grzewczej wynosi Q 8akW.
Projektowane zapotrzebowanie mocy grzewczej digccdobudowanej wynosi
Q.co0=6,67kW. Razem zapotrzebowanie mocy ciepln@gnaanie budynku po
rozbudowie wynosi Q.co=18,7+6,67=25,37kW.
Moc wymiennika Q.co=30kW-25,37kW=4,63kW
Z obliczer sprawdzajcych wynika,ze istniegcy dwufunkcyjny wzet cieplny
w peni pokryje zapotrzebowanie mocy cieplnej nezagie budynku po
rozbudowie.
Instalacja ogrzewcza i wod-kan. weéei istniegcej budynku jest w stanie
technicznym dobra i pozostaje bez zmian.

Budynek posiada pradza:
- kanalizacyjne
- wodochgowe
- cieplne
Przylhcza w/w g w stanie technicznym dobrym i naglaje do dalszej
eksploatacji.



4.0 Projektowana instalacja ogrzewcza

Doprowadzenie ciepta do ogrzewania budynkgfczdobudowanej z
Istniegcego vezta cieplnego.

Przygto uktad grzewczy w systemie zamétlym, pompowym o0 parametrach
czynnika grzejnego 860°C

Zabezpieczenie instalacji c.0. wg PN-91/B-02414

Temperatury ogrzewanych pomiesatze¢g PN-82/B-02402

Temperatury zewgirzne w/g PN-82/B-02403

Ochrona cieplna budynku w/g PN-91/B-02020

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczieub. do 600rh

w/g PN-94/B-03406

Wentylacja pomieszcaePN-83/B-03430

Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptgaz dobudowanej budynku Q=6,67kW
4.1 Elementy grzejne

Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami ptytowymiladhy stalowej typ VK z
wbudowanym zaworem termostatycznym (péciejod dotu zdéciany). Kurek
podwojny podiczenia grzejnika od dotu i zawor grzejnikowy z gicyv
termostatyczy stanowq oddzielne elementy.

Odpowietrzenie instalacji za pongogcznych odpowietrznikdw przy grzejnikach
oraz automatycznych odpowietrznikbw zamontowanyeinetalaciji.

Wszystkie zawory grzejnikowe musposiada mozliwos¢ wskepnej nastawy
(kryzowanie). Grzejniki montowgood oknami ndcianach przy pomocy
zawiesi typowych min. 10cm nad podig

4.2 Przewody

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur itk miedzianych.
Rury prowadzone po wierzcBuaian hczy¢ na lut mekki, a rury uktadane w
posadzkach i bruzdagiennych §czy¢ na lut twardy. Przewody pionowe i
poziome prowadzone w pomieszczenieia cieplnego prowadzipo wierzchu
scian z umocowaniem za pompgodwajnych uchwytow (klipsy), a w
pozostatych pomieszczeniach w posadzce w warswigplenia i bruzdach
sciennych. W przdgiach rur przez elementy konstrukcyjgeiany, stropy
stosowa tuleje ochronne.

4.3 Izolacje

Rury c.o. prowadzone pod podipgaizolowa izolacp prefabrykowan z
pianki polietylenowe (thermoflex) grub. 9-12mm.rRprowadzone po
wierzchuscian przez pom. ogrzewane nie wymagégolacji termicznej.

4.4 Préby

Przed wykonaniem préby na zimno koniecznie halgykona ptukanie catej
instalacji wod o szybkdci przeptywu na wylocie minimum 1,5m/s.
Nastpnie wykon& prole szczelnéci na zimno na énienie 0,45MPa w czasie
30min. a nasgpnie na gagco facznie z regulagj przeptywu czynnika grzejnego.



Do wyregulowania przeptywu czynnika grzejnegazgtnastawy przy zaworach
termostatycznych, ktorymi nalg ostatecznie wyregulowarzeptyw przez
grzejnik.

Calai¢ robdét naley wykona zgodnie z projektem budowlanym oraz
warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot.

5. Instalacja wod-kan..

W pomieszczeniu sekretariat na ¢tpee zaprojektowano zlewozmywak.
Doprowadzenie wody zimnej i cieptej z istnigggo pionu w pom. gzta
cieplnego. OdprowadzenieiekOw do istniegjcego pionu kanalizacyjnego
oznaczonego na rys. K1. Projektowamstalacg wodociagowa wody zimnej i
cieptej wykona z rur miedzianych o pg¢zeniach kielichowych na lut gkki.
Wiaczenia do istnigrego pionu dokoréapoprzez wstawienie trojnikow.

Na odga¢zieniu od istnigjcego pionu zamontowaawory kulowe odcinage.
Rury w pom. wzta prowadzi po wierzchuwcian, a dalej w bruzdacitiennych
w izolacji z thermoflexu gr. 6-9mm. Rury prowadz@eewierzchician
zaizolowa izolacp z pianki poliuretanowej grub. 12mm .

Podejcie kanalizacyjne wykortaz rury kanalizacyjnej dn 50PCV o
pofaczeniach kielichowych na uszczelgumows. Wiaczenie do istnigcego
pionu poprzez wstawienie trojnika. Podeg od zlewozmywaka do pionu
utozy¢ w bruzdzie scienne;.

Urzadzenia, elementy i rury instalacji wody zimnej,eg (wraz z systemem
podiczer) musz posiada aktualne i petnoprawne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski oraz atest PZHudapzajcy do kontaktu z
wodg pitna.

8. UWAGI KO NCOWE

Calci¢ prac wykona zgodnie z obowzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, Polskimi Normami oraz obagwmijacymi przepisami BHP i PPO pod
nadzorem osoby posiaglegj uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa w
specjalnéci instalacji sanitarnych.

Wykonawca zobowgzany jest do samodzielnego uzupetnienia instalacji
dodatkowymi elementami niedymi w niniejszej dokumentacji, ale
wymaganymi przez przepisy, Polskie Normy, przepisyeciwpaarowe i
przepisy UDT, aby zapewhkompletnd¢ i poprawne funkcjonowanie
urzadzen.

Wszystkie zastosowane aizenia i materiatly mugzposiada aktualne dopuszczenie
do stosowania w budownictwie na terenie Polskpiawdednie aktualne atesty.
Montaz i rozruch zgodnie z DTR wdzen.

Transport, przechowywanie zabudowa i memtazystkich urzdzea i elementow
instalacji, zgodnie z obogzujacymi warunkami technicznymi, przepisami,
normami oraz obowrujacymi przepisami BHP i p.fo dokumentacjami
techniczno -rozruchowymi wdzen i elementéw przychodezych na budoworaz

instrukcjami producenta.
Projektowat:



