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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora .

* Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1 : 500.

* Obowgzujgcy miejscowy plan zagospodarowania

* inwentaryzacji spowalzonej podczas wizji lokalnej na terenie nieruchf@nooraz
ogledzin zewatrznych i pomiaréw z natury

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (Dz. 2010 nr 243 p0z.1623)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25-04-2012r sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specgfikechnicznego wykonania i odbioru
robét budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 462.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.sprawie bezpieczstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlarfipzh U. nr 47/2003, poz. 401)

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r sprawie informaciji
dotyczce] bezpiecasstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz. 1126)

* Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@5.1996r w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr
62/1996, poz. 288)

* Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r waspe bezpieczstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyciydze: technicznych do roboét
budowlanych (Dz. U. nr 118/2001, poz. 1263)

2. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zagospodarowanianie pod rozbudowvz przebudow
budynku administracji Regionalnego Centruifenisowego polegagg na czsciowej
zabudowie tarasu w poziomie pierwszeggrpiuzyskujc trzy dodatkowe pomieszczenia
biurowe, hol z sekretariatem oraz pomieszczenipaptecze.

3. ISTNIEHCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 83/5, ob#b 12 w Szczecinku, to teren zabudowy rekreacyjno sporfonvej
istniegcym zjazdem z ulicy Szczeskiie] oraz wszystkimi niezinymi mediami. Teren

utwardzony kostk betonow, wygrodzony. Istnigce zagospodarowanie po zrealizowaniu
inwestycji nie ulegnie zmianie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 OBIEKTY BUDOWLANE ZWIAMNE Z PRZEDMIOTEM INWESTYCJI

Na przedmiotowe] powierzchni dziatki projektuje przebudow z rozbudow budynku
administracji Regionalnego Centrum Tenisowego pamlgg na cezsciowej zabudowie
tarasu na poziomie pierwszegoetpa. Wszystkie urmizenia budowlane oraz instalacje
zewrtrzne i przyyczg pozostaj bez zmian. Miejsca postojowe istp@g nie ulegay
zmianie. Projektowana przebudowa z rozbuglowe wgze sk ze zwgkszeniem iléci
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zatrudnienia, a obecna 6 miejsc postojowych na terenie kompleksu sportowegewni
jego obstug techniczp.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZEM

5.1 DANE OGOLNE

Budynek po rozbudowie nie zmieni funkcji i nadadZe budynkiem administracji
Regionalnego Centruriienisowego dla aytkownikdbw AQUA-TUR Spotka z 0.0. W wyniku
rozbudowy powstantrzy pomieszczenia biurowe, hol z sekretariatelaw qgomieszczenie
gospodarcze.

5.2ROZWHZANIA ARCH.-BUD.

Budynek przeprojektowano w sposéb zapewcyagpetnienie podstawowych wymageego
typu obiektow dotygzych bezpieczstwa konstrukcji, bezpieozdwa pdarowego i
bezpieczéstwa uytkowania ( dokumentacja architektoniczno budowalarzagczeniu.)

5.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY - bez zmian

5.4 BILANS TERENU

Powierzchnia dziafki - bez zmian

Powierzchnie utwardzone - bez zmian

Powierzchnie biologicznie czynna - bez zmian

Powierzchnia zabudowy - bez zmian

Powierzchnia gytkowa przed rozbudaw - 382,79 M

Powierzchnia tytkowa po rozbudowie - 382,79 + 117,298:68

Kubatura przed rozbudayw - 840,69m

Kubatura po rozbudowie - 840,69+387,06=1227,75°m

Max. wysokeé’ zabudowy istnigca - 8,43m — bez zmian

intensywng&¢ zabudowy - 0;08awiera s¢ w przedzialed 0,0 do 0,9

6. INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH INWESTYCJI

e Zapotrzebowanie i jakkd wody oraz ildci, jakasci i sposob odprowadzeniaiekow — bez
zmian — do sieci miejskiej. Woda doprowadzona jeshiegcym przygczem i
wykorzystywana na cele socjalno-bytosigeki przemystowe nie wypujg, z& pozostate
odprowadzone zostanréwnie istniegcym przygczem do sieci ogolnosptawnej- bez
zmian. W zwizku z planowap inwestycy nie zmieni gi zapotrzebowania na media, a
obecne g wystarczajca, tote warunki techniczne przyiczenia nie g wymagane

* Projektowany obiekt nie zmienia i nie zaktoca, machni ziemi w tym gleby, wod
powierzchniowych , podziemnych i nie se z wycink drzew .

* Emisja zanieczyszozgazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnyclte-wysgpuje.

* Wytwarzanie odpadow — nie wystije.

* Emisja hatasu oraz wibracji — nie wypuije.

» Elektromagnetyczne promieniowanie nie jonjzaj— nie wyspuje

6.1 DANE INFORMACYJNE DODATKOWE
Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkorhraty ekologicznej, znajduje esi
natomiast w strefie chronionego krajobraziPojezierze Drawskie! Przedmiotowa
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inwestycja jest zgodna z istnieymi w tym zakresie przepisami i nie wplynie negaiy na
obszar chronionego krajobrazu i naturalnych waloréadowiska przyrodniczego Pojezierza
Drawskiego.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestroytk@w i nie znajduje siw strefie
ochronie konserwatorskiej na podstawie przepis@zegolnych oraz obowdujcych aktéw
prawa miejscowego. Przedmiotowa inwestycja nie dine@j se w granicach terenu
gorniczego i w strefie i oddziatywazwigzanych z eksploatacjgérnicz;. Teren nie jest
potazony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrg osuwaniem gimas ziemnych.

6.2 ISTNIEJCE | PRZEWIDYWANE ZAGRENIE DLASRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA Y TKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

 Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wazika przedsiwzie¢c moggcych
znaczco oddziatywa na stansrodowiska naturalnego i nie wymaga spgizania raportu
oddziatywania narodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ockignedowiska — Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z pd. zm. z 2001 r. oraz Rozpgdzenie Rady Ministrow z dn.
09.11.2004 r. w sprawie okilenia rodzajow przedsivzie¢ mogycych znaczco oddziatywa

na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkewawigzanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzie¢ do sporzdzenia raportu oddziatywania naodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573z 2004 r.)

* Inwestycg zaprojektowano w sposob minimalizzy jej wptyw nasrodowisko obszaru
inwestycji i otoczenie, zgodnie z obgavijgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego,
a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamsikaw granicach zainwestowania.
Wprowadzenie gazow lub pytbw do powietrza oraz jerhaasu nie mée powodowa
przekroczenia standardéw jadam srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada
tytut prawny.

* Rozbudowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew.

6.3 OSOBY TRZECIE.

* Projektowana rozbudowa nie rodzi praw do teren@zanie powoduje naruszenia prawa
wlasnaci i uprawniei 0s6b trzecich, nie stanowi przeszkody w ghdstdo drogi publicznej
oraz nie przestaniaswiatla stonecznego, nie pozbawia iwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej srodkow Hczndci, nie wplywa rownie
negatywnie na projektowarzabudow dziatek gsiednich i ich dotychczasoweéytkowanie.
Inwestycja nie powoduje ugliwosci i zakloce oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologitzipwestowanego terenu.

6.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnidip¢a 1994r. Prawo Budowlane
oswiadczamze niniejsz Inwestycy zaprojektowano w sposéb minimalizwy jej wpltyw na
srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnabawizzujgcymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projekiosy budowy zamykagsiv granicach
zainwestowania. Wprowadzenie gazéw lub pytdbw doigima oraz emisji hatasu nie
przekracza standardéw jaka srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor poststid
prawny. Projektowana budowa nie rodzi praw do terearaz nie powoduje naruszenia
prawa wiasngci i uprawniei 0sob trzecich, nie stanowi przeszkody w gestdo drogi
publicznej oraz nie przestaniéwiatta stonecznego, nie pozbawia Alnwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnejrodkéw fczngci, nie wplywa rownig
negatywnie na projektowarzabudow dziatek gsiednich i ich dotychczasoweéytkowanie.
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Inwestycja nie powoduje ugliwosci i zakloce oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologitzipwestowanego terenu.

7. OCHRONA PRZECIWPAAROWA

Istniegcy budynek kwalifikuje @ido grupy obiektow ZLIII jako budynek niski 2-
dnokondygnacyjny, zaprojektowano w klasie odpérinegniowej D.

W obiekcie g state stanowiska pracy. W budynku maksymalnieojadowo (w tym
samym czasie) przebywmcae do 30 o0sb6b

Istniegcy budynek jest w zabudowie wolnogtej. W pobbu budynku nie wygbujg
obszary Igne.

W budynku istnigcym i projektowanej rozbudowie niedg wystpowa: pomieszczenia
ani strefy zagréone wybuchem.

Z pomieszczewewrgtrznych wyjcia prowadz bezpdérednio na zewgtrz budynku- bez
zmian. Projektowana rozbudowa nie zmienia warunkvakuacji , nie zwkszajc
ilosci zatrudnienia.

W istniegcym budynku zastosowane sastpujgce instalacje zwizane z ochran
przeciwpagarowg:

przeciwpagarowy wygcznik pgdu elektrycznego usytuowany jest w rozdzielnicwigép

i wyzwalany dodatkowoecznymi przyciskami parowymi umieszczonymi rngianie
zewrgtrznej budynku przy bramach wjazdowych.

gasnice proszkowe w ifgi przeliczeniowej 2 kg masyodka gasacego na kade 100 rf
chronionej powierzchni.

Do budynku zapewniony jest dojazd dragwardzor —bez zmian.

. INFORMACJE UZUPELNIAMICE DOTYCZ4CE DZIALKI

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestalbytkOéw, nie lg&y na terenie
eksploatacji gorniczej.

Opracowat :
mgr irg. Piotr Synowiec

mgr irg. arch. Dobrostawa Matela-tapczuk
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

- Zlecenie Inwestora i program Wgiowy .
- Archiwalna dokumentacja budowlana RCT .
- Aktualne Polskie Normy i obayziugce przepisy, a w tym:
* PN-82/B-02000 Obgtenia budowli. Zasady ustalania wafto.
* PN-82/B-02001 Obgtenia budowli. Obgjzenie state.
* PN-82/B-02003 Obgtenia budowli. Obgjizenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i moitave.
* PN-80/B-02010/Az1 Ohgienia w obliczeniach statycznych. Qpeiniesniegiem.
* PN-B-02011:1977/Az1 Ohgienia w obliczeniach statycznych. Qjaenie wiatrem.
* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie h&edaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe)betowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
- Literatura techniczna dotygza przedmiotu opracowania

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa z przebgdbudynku administracji
Regionalnego Centrum Tenisowego polegajna czsciowej zabudowie tarasu w poziomie
pierwszego pira uzyskuyc trzy dodatkowe pomieszczenia biurowe, hol z twiaeem
oraz pomieszczenie gospodarcze.

3. DANE TECHNICZNE BUDNKU

Powierzchnia gytkowa przed rozbudaw - 382,79
Powierzchnia tytkowa po rozbudowie - 500,08 m
Kubatura przed rozbudayw - 840,69m
Kubatura po rozbudowie - 1227,75th
Wykaz pomieszcapozyskanych w wyniku rozbudowy
nr nazwa pomieszczenia posadzka pow.Uu
2.3 Hall/sekretariat gres 45,93m
2.4 pom.gospodarcze gres 8,%4m
2.5 biuro gres 27,32
2.6 biuro gres 19,46
2.7 biuro gres 16,44
RAZEM 117,297
2.8 taras gres 23,68m?2
RAZEM 140,97m2
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZRAN

4.1 OGOLNY OPIS SYSTEMU

Nadbudow zaprojektowane w systemie prefabrykowanego letkisgstemu H-Block.
Powstanie systemu H-Bldtkjest nierozerwalnie zwkane z technologi SIP (z ang.
Structural Insulated Panel — izolacyjny panel stusklny), ktora swaj historig siega lat 30-
tych XX wieku. SIP to materiat budowlanydicy pof;czeniem warstwy ostonowej OSB |
izolacyjnego rdzenia . H-Blo€kto innowacyjna, chroniona prawem patentowym, izyjlaa
plyta konstrukcyjna. W przeciwigtwie do tradycyjnych paneli SIP, H-Bl6ckzostat
wzmocnionyrodnikami z OSB (H-Blo€ lub sklejki (H-Blockis’), a przestrzé miedzy nimi
jest scisle wypetniona piank poliuretanow. Budowa skrzynkowa oraz wifowe
wiasciwasci polgczenia pianki poliuretanowej z OSB powadug H-Block jest jednoczéie
modutem nénym i izolacyjnym.

tgczenie piyt nagpuje za pomat tgcznika LHB lub LHBys wypetnionego tale pianlg
poliuretanowy. Dzigki temu redukuje giefekt mostka cieplnego, twgczdobrze zaizolowan
jednolity powierzchng podtogi,sciany, stropu lub dachu.

Ze wzgbdu na wyjtkowe widciwasci izolacyjne pianki poliuretanowej H-BloBkjest
materiatem dedykowanym do wznoszenia budynkéwaasaggdnych i pasywnych.

H-Block® produkowany jest w module o szer#0125 cm lub 62,3 cm i maksymalnej
diugasci 1250 cm. Kada pityta ma wbudowane dweodniki z OSB w odlegfai 4-6 cm od
krawedzi bocznej, a przestrizgomedzy nimi jest szczelnie wypetniona piafkUR.

Unikalne wiaciwasci termiczne ptyt H-Blo¢kzapewnia pianka poliuretanowa. W zalesci
od grubgci rdzenia PUR (10 cm, 14 cm lub 18 cm) wspétckyprienikania ciepta U ptyty
H-Block® ksztattuje si na poziomie od 0,21 do 0,12 [Wi.

130 mm 170 mm 210 mm 250 mm

100 mm 140 mm 180 mm 200 mm

U=0,10
U=0,21 uU=0,15 U=0,12

tgczenie plyt nagpuje za pomagtgcznika LHB wypetnionego ték pianlg poliuretanowy.
Dzieki temu redukuje giefekt mostka cieplnego, twgczdobrze zaizolowa jednolily
powierzchrg sciany, stropu, podtogi lub dachu.
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Dachy wykonane w systemie H-BlBchrzewyszaj swoj trwatoscig i wytrzymalacig
tradycyjne. Warstwa izolacyjna nie wymaga renowpcgiez caty okreszytkowania obiektu,
nie tragc przy tym swoich wkaiwasci izolacyjnych w czasie. Jako materiat kompozytowy
plyty H-BlocK dajg niezréwnap ochrore przeciwudarow, skutecznie chroné budynek
przed huraganami.

Monta: dachu w systemie H-Blotkmaee odbywé sie w dwojaki sposéb. Plyty H-Blotk
tgczone za pomgc LHB mana montowa nakrokwiowo, redukgyp znaczco rozstaw
potrzebnych do podparcia krokwi orazsidomostkdéw cieplnych. Drugim rozyganiem jest
monta dachu z ukryt krokwiz tzn. ptyty H-Block lgczg sie ze sob za pomog krokwi
wstawionych w miejscedznikow LHB.

Co wicej, zastosowanie plyt H-Bldtkna dachu pozawala na uzyskanie zszych
pomieszcze na poddaszu, poniewawarstwa izolacyjna PUR jest niemal dwukrotnie
mniejsza ni w przypadku stosowania wetny mineralnej czy stgrap

Zamknito-komérkowa pianka poliuretanowa stangea rdze piyty H-BlocK, jest
materiatem izolacyjnym o najpkiszym oporze cieplnym sidd dosgpnych na skal
przemystoy materiatdbw do izolacji budowlanej. Ponadto jestpotha na wgkszadé
rozpuszczalnikbw organicznych, kwasy, zasady, tyysgiyzonie, grzyby, pieie, wo@ oraz
temperatug do 230°C.

System H-Block pozwala w tatwy i szybki sposéb qggig¢ niskie wartdci wspdtczynnika
przenikania ciepta U zaréwno w przypadiaian jak i dachéw. Zastosowanie plyt H-BI8ck
pozwala osigng¢ wartasci U od 0,21 do 0,12 [W/K] (w zalenasci od grubdci plyty) bez
koniczndgci stosowania dodatkowej izolacji. Wyniki te nielkdy spetniag wymogi
obowpzujgcego prawa budowlanego, ale przeésaay je, stapc naprzeciw wymogom Unii
Europejskiej i wpisujce sé w trend budownictwa energooszdaego i pasywnego.

Budynek w systemie H-BlStjest rownie wyjgtkowo szczelny ze wedl na sposéhytzenia
ptyt specjalnymi dgcznikami LHB i LHBys ktoére rownié wypetnione @ pianks
poliuretanow. Szczeln@ i bardzo dobre parametry izolacyjne budynkéw wtesyge H-
Block® gwarantuj; jego wysok energooszezinas¢, niskie koszty aytkowania oraz komfort
termiczny dytkownikéw budynkéw w systemie H-Bfdckrzez caly rok. Sterowanie
temperatug wewmtrz pomieszczeodbywa st w trybie rzeczywistym, co pozwala na tatwe i
szybkie dopasowanie jej do cyklu dobowetydtkownika budynku.

4.2 LAWY BCIANY FUNDAMENTOWE - istnigje bez zmian

4.3 STROP - konstrukcja istnjepgo stropu tarasu pozostaje bez zmian, opracowanie
przewiduje zdjcie wszystkich istniggych warstw wykéczeniowych i wykonanie zgodnie z
opisem na rysunkach przekroju "A-A" i "C-C".

4.4 MURY ZEWHKTRZNE -ptyta H-Block® grubasci 23cm.
4.5 SCIANY DZIALOWE plyta H-BlocK® grubasci 13cm.
4.6 NADPRUJA /WIENCE — systemowe drewniane.

4.7 SCHODY/WELIE - plytowe zelbetowe grubéci 14cm z betonu B-25 , zbrojone
staly klasy A-lll — istniegce bez zmian.

4.8 DACH /STROPODACH dachowa ptyta warstwow@hexpan®z ukrytym gcznikiem
jest wzmocniap odmiamy ptyty warstwowej z penetracyjnymg@em poliuretanu. Wyikowy
szczelng’ polgczenia tego typu piyt gwaraniuj

* budowa zamka penetracyjnego zgzém z poliuretanu,

* tasma uszczelnigra pohczenia piyt,
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* Kklips dachowy przykrywagy i maskujcy pogczenia piyt.

Dzieki takiemu rozwjzaniu miejsce gczenia piyt, eliminuje gi mostki termiczne, a
szczelng’ polgczenia umgdiwia stosowanie ptytyrhexpan® przy niemal zerowym spadku
dachu.

4.9 POSADZKI wg wykazu na rzutach - gresowe. VWygobsowe powinny miaasgpujgce
wiasciwasci :
- nasykliwos¢ po wypaleniu nie mniej hR.5%,
- wytrzymatéé na zginanie nie mniejszazr25.0MPa.,
- scieralnas¢ V klasascieralnasci,
- mrozoodporn&’ liczba cykli nie mniej gi20,
- kwasoodporn& nie mniej ni 98%,
- tugoodporn@é nie mniej nd 90,
- twardo¢ wg skali Mahsa 8,
Nalezy stosowa ptytki antypglizgowe.

4.10 TYNKI | WYKLADZINYCIAN - tynki wewetrzne i sufity projektowane z plyt gipsowo
kartonowych, wodoodpornychgrubaici 12,5 mm. na profilach z ksztattownikoéw ze stali
zimnogeétej ocynkowanej gr. 0,60 mm: profil pionowy CD 60fp poziomy UD 30.

4.11 STOLARKA - okna koloru biatego z ksztattowmikéluminiowych z przekiagk
termiczy 0 wspodiczynniku przenikania ciepta max & 2,0 W/(n¥*K), z nowoczesnym
systemem okuwbwodowych, skrzydta, uchylne i uchylno-rozwieraloelatkowo wyposane
w nawiewniki higrosterowane.

4.12 OBROBKI BLACHARSKIE - systemowe z blachgwstglpowlekanej. Rynny fi 15, rury
spustowe fi 12 - stalowe, powlekane w kolorzeitgraym.

4.13 MALOWANIE Sciany wewatrzne i sufity nalgy pomalowa farbg sylikatowy w kolorze
biatym.

4.14 ELEWACJA - elewacja zgodnie z rysunkiemaagw

5.0 UWAGI

5.1 Wszystkie stosowane materialy powinny ¢miatesty stwierdzape zgodnér’
Z obowgzujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczno — samyani i budowlanymi.

5.2 Materialy budowlane mugz posiad@ swiadectwo lub atest dopuszczey do
stosowania w budownictwie na terenie RP.
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5.3 Nalety rygorystycznie przestrzegjmdpowiednich warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét, z zachowaniem wymaga zakresie BHP i ochrony przecivwjoowe;.

5.4 W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji le®y respektowé& wskazane do
stosowania wymagania zawarte m.in. w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlang./D. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami/,
— rozporzidzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@® r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zmianami/.

5.5 Wszelkie wtpliwosci nalely natychmiast uzgadniabezpdrednio z zespotem
projektantow w ramach nadzoréw autorskich.

5.6 Dopuszcza si zmiany materiatdbw konstrukcyjnych i wykaeniowych po
uprzednim uzgodnieniu z autorami opracawararcowych w ramach nadzoru

autorskiego.
5.7 SzczegOly nie ¢fe w niniejszym opracowaniu, z®ane z wykonaniem
poszczegllnych robdt i elementéw budynku Zgalerealizow& zgodnie

z odpowiednimi instrukcjami wykonania i stosowanv@arunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, obgmuigcymi PN oraz wymaganiami
producentéw materiatdw budowlanych.

Opracowat :
mgr irg. Piotr Synowiec

mgr irg. arch. Dobrostawa Matela-tapczuk
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczce stanu technicznego budynku administracji Redmagm Centrum
Tenisowego zlokalizowanego na dziatce nr 83/5¢mldr2 w Szczecinku podztem
projektowanej przebudowy i rozbudowy.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

J W zakresie statyki obiektu
Mieszany uktadician nanych, w sposéb klasyczny przekazuje giediia ze stropow,
dachu iscian na fundamenty. Stropy monolityczne (tarasyrop®dach), grubgci
16cm, z betonu B25, kenywo zbrojone stal A-lll. Brak zarysowaarowno na stropach
jak i scianach. Budynek jako cal® mana uzn& za stabilny i bezpieczny w zakresie
konstrukcji i dytkowania.

. W zakresie izolacji przeciwwilgociowych oraz przesodnych
W budynku wygpujg nieznacznglady zawilgocenia na wewtiznychscianach co jest
spowodowane miejscgwwadling izolacy poziong p/wilgociow;. Wody opadowe z
dachu odprowadzaneg synnami i rurami spustowymi.

N W zakresie wybranych elementéw wyikzeniowych
Ocerny objete g3 elementy wykfrzenia pomieszcizeprzeznaczonych do przebudowy-
posadzka na tarasie betonowa, w ztym stanie tezhyme — w projekcie przewidziana
do skucia .

. W zakresie przydatnoi obiektu do gytkowania
Obecna funkcja budynku to pomieszczenia adminigtracsocjalne oraz higieniczno
sanitarne. Funkcja obiektu zgodnie z projektemutega zmianie . Nie ma zastiee w
zakresie przydatrci do wytkowania.

Po analizie stanu istniggego budynku, jego stanie konstrukcji i elementadybku z
uwzgkdnieniem stanu podia gruntowego naly stwierdz ze, przebudowa z rozbudgw

budynku jest mitiwa i nie spowoduje pogorszenia pracy budynku jakésci, ani jego
poszczegoblnych elementow.

Autgpracowania:

mgr id. Piotr Synowiec
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Szczecinekerwiec 2015 rok

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip884Lr. Prawo BudowlaneDg. U. z
2013r., nr poz. 1409 z pdiejszymi zmianaoswiadczamy:ze niniejszy projekt

rozbudowy z przebudawbudynku administracji Regionalnego Centrum Tenisego na
dziatce nr 83/5, olub 12w Szczecinku, przy ulicy Szczéskiej 2

zostat opracowany zgodnie z obgmigcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej na dziepracowania projektu.
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INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZB'STWA | OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozpogelzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca320 )

INFORMACJE OGOLNE

Budynek ustugowy 2
(llos¢ kondygnacji*)

Budynek administracji Regionalnego Centrum Tenigawe
(Nazwa budynku*)

Dziaka nr 83/5 ,olb 12ul. Szczediska 2, 78-400 Szczecinek
(Adres inwestycji*)

AQUA-TUR Spoditka z 0.0., 78-400 Szczecinek, uleSiiska 2

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora*)

Piotr Synowiec, 78-400 Szczecinek, ul. 28 Lutedo 14

(Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta spgizajcego informagj*)

CZESC OPISOWA

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

-robety-ziemne

-wykonanieician pietra

-wykonanie konstrukcji stropodachu dachu wraz zymé&m
-wykonanie elewacji

-wykonanie wewtrznych instalacji

. Budynek administracyjno socjalny oraz higienicgaaitarnego(przedmiotowy),hale

sportowe Centrum Tenisowego
(Wykaz istnigjcych na dziatce obiektow*)

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mawarza zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
- brak

4. Zagrozenie dla bezpieczstwa i zdrowia ludzi wygpujgcych podczas budowy:

4.1 Prowadzenie prac na wysokad powyej 5 m, a w szczegolim

- wykonanie wizby dachowej, otacanie dachu, krycie dachgwkykonania obrobek
blacharskich: niebezpiecizstwo upadku z rusztovwdngdz dachu;

- wznoszenigcian: niebezpieczstwo upadku z rusztowa

- wykonanie stropéw: niebezpieggenvo upadku z rusztowa

- wykonanie elewacji: niebezpiedzéno upadku z rusztowa

4.2 Wykonanie wykopow dcianach pionowych bez rozparcia oelgbkaci
powyej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachylésian o gkbokaici ponad
3,0m

-wykonanie fundamentéw niebezpieist@o przysypania zieg)i

-wykonanie scian piwnic (dla budynkow z podpiwniczeniem) niphEz&stwo
przysypania ziemij

4.3  Wykonanie prac z udziaterdvadgu: niebezpieczstwo zwgzane z zerwaniem
sie materiatu transportowego i uszkodzenzavau.

(Inne zagrgenia wys¢pujgce podczas realizacji rob6t budowlanych; okiré rodzaj, miejsce oraz czas
ich  wysgpienia*)
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5. Sposob prowadzenia instrukia pracownikow przed przygpieniem do realizacji robot

szczegoOlnie niebezpiecznych:
5.1 Przy wykonaniucian: wszyscy pracownicy powinnidogapoznani z przepisami
zawartymi w Rozpogzlzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego2003V
sprawie bhp przy wykonaniu rob6t budowlanych; DAW47 poz. 401 rozdziat 8 -
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat @bety na wysokiach,
rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie;
5.2 Przy wykonaniu stropow : wszyscy pracownicy ipowby¢ zapoznani z
przepisami zawartymi rozpamdzeniu j.w.;Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Rgbot
na wysokgciach, rozdziat 14 — roboty zbrojarskie i betonides
5.3 Przy wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachuszyscy pracownicy powinni &y
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpdeeniu j.w.;Dz.U. Nr 47 poz 401
rozdziat 9 — Roboty na wyscktach , 13 — Roboty ciesielskie, 17 — Roboty
dekarskie i izolacyjne
5.4 Przy wykonaniu prac zzyciem dwigu : wszyscy pracownicy powinni dy
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpdeeniu jw.; Dz.U. Nr 47 poz
401rozdziat 7 — Maszyny i inne ydzenia techniczne;
. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobieg@jch niebezpieczstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szd#eggo zagréenia
zdrowia:

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plareaudsudowy ( spogzlza
kierownik budowy) umiei¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow:

- najbliszego punktu lekarskiego

- stray paarnej

- posterunku Policiji
6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planiemieci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane w tym czasie pracownikow
6.3 Telefon komorkowy undgé w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jiw;
6.4 Kaski ochronne, umiei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plarie j/w
6.5 Paski i linki zabezpieczgie przy pracach na wysaolaach , umigci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/iw;
6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykémawysokeci 1,5m, oznakowana planie j/w;
6.7 Barierki wykonane z desek keanikowych o szerokoi 15 cm, pogczy
umieszczonych na wysdkmch 1,1 m oraz deskowaniazuaowego pongdzy
poreczg a deska krawgnikowa
6.8 Rozmigic tablice ostrzegawcze
6.9 Zainstalowa oswietlenie ostrzegawcze
6.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatéanagi;
6.11 Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu
6.12 Wykonaskarpy zabezpieczgje wykop przed wodami opadowymi;
6.13 Zefcia do wykopu wykomaco 20m;
6.14 Na terenie budowy za pomdablic informacyjnych wyznaczgroge
ewakuacyjn i oznaczy na planie j/w;

Podpis:
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