SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot
WEWNETRZNE INSTALACIJE
ELEKTRYCZNE

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich
przepisow, norm 1 instrukcji. Nie wyszczeg6lnienie w niniejszych
specyfikacjach jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

Rozbudowa z przebudowa budynku administracji Regionalnego
Centrum Tenisowego W Szczecinku przy ul. Pilsudskiego,
na dzialce nr 83/5, obre¢b 12




1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznej w zakresie objetym rozbudowa z przebudowa budynku administracyjno
socjalnym oraz higieniczno sanitarnego polegajaca na czg$ciowej zabudowie tarasu w poziomie pierwszego
pigtra uzyskujac trzy dodatkowe pomieszczenia biurowe, hal z sekretariatem oraz pomieszczenie gospodarcze.
1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznej w zakresie objetym rozbudowa budynku. W zakres prac wchodza roboty ujgte
w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot bedacych zatacznikiem do SIWZ.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z projektem wykonawczym,
ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz, dziennikiem roboét, oraz egzemplarzami dokumentacji
technicznej po podpisaniu umowy.

1.4.2. Dokumentacja projektowa:

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje dzialania, gwarancje, atesty, i protokoty ze
sprawdzenia (pomiar6w) instalacji elektrycznej. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na
projekcie powinny by¢ omowione i podpisane przez osobg uprawniona do dokonywania wpisow
i akceptowane przez osoby uprawnione.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST:

Dostarczone materialy i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna, przedmiarem robot
i ST. Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny wpltyw na
jakos$¢ robot, materialy takie zostana wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca na wilasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez
obowiazujace przepisy BHP.

1.4.5. Ochrona $rodowiska:

Wykonawca ma obowiazek stosowaé obowiazujace przepisy ochrony $rodowiska naturalnego podczas
prowadzenia robot.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej, posiada¢ sprawny sprzegt
ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji robot
elektrycznych przez jego pracownikow.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiatow szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materiaty stosowane do robot maja posiadac aprobate
techniczna i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione organy.

1.4.8. Przepisy BHP:

Wykonawca musi przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP. Zapewni¢ stosowanie wymaganych urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz wyposazenia zatrudnionych pracownikow
w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania:

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w dokumentacji technicznej.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie,
posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie /znak B lub CE/ lub, jesli sa
przedmiotem norm zaswiadczenia producenta potwierdzajace zgodno$¢ z normatywnymi wymaganiami.
Ponadto musza posiada¢ aktualne atesty ITB oraz PZH. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakos¢. Przed
zastosowaniem materialdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

- Materialty na budowg nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego.



- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.

- Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom nie moga by¢ stosowane i winny by¢ usunigte z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko. Moga one by¢ nie
odebrane i nie zaptacone.

2.2. Przewody elektroenergetyczne:

Typ przewodoéw i kabli stosowac zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja dokumentacji techniczne;.
Przewody wielozylowe jednofazowe stosowaé w wykonaniu plaskim. Zyty przewodéw wielozytowych musza
posiadac¢ rézne barwy izolacji zgodne z PN-EN 60446:2004. Sposob uktadania przewoddéw w instalacji musi by¢
dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu
instalacji elektrycznych i $rodowiska. Przewody instalacyjne stosowaé na napigcie znamionowe izolacji 750V.
Stosowaé przewody z zylami miedzianymi.

2.3. Osprzet instalacyjny:

Stuzy do przytaczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania obwodow
w instalacjach elektrycznych.

2.4. Rury i listwy instalacyjne:

Powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie. Rury na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy si¢ liczy¢ w miejscu ich
utozenia. Wngetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig dla
ulatwienia przesuwania sig kabli i przewodow.

2.5. Odbioér materialow na budowie:

- Materialty na budowg nalezy dostarcza¢ tacznie ze S$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi
producenta.

- Materiaty nie spelniajace wymagan nie moga by¢ stosowane.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca winien zapewni¢ skladowanie materiatow w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniami
z zachowaniem ich jako$ci. Materialy powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych
do tego celu.

1. Sprzet:

Nalezy stosowac sprzet nie powodujacy ztego wptywu na bezpieczenstwo pracownikow i jako$é wykonywanych
rob6t. Uzywany sprzet powinien posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, jesli takowe sa wymagane
przepisami.

2.  Transport:

Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie, na jako$¢ transportowanych materiatow
i wykonywanych robdt. Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatdw i1 elementow oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na Srodkach transportu.

3. Wykonanie robot:

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

UWAGA: Roboty wykonywane bgda w czynnym obiekcie. Nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa dla os6b
przebywajacych w budynku. Wylaczenie napigcia na okres niezbedny do prowadzenia robdt bedzie mozliwe
w terminach uprzednio uzgodnionych z dziatem Administracyjnym.

5.1. Montaz przewodow:

Przewody os$wietleniowe i1 gniazd wtykowych z projektowanych rozdzielnic nalezy ulozy¢ w strefach
instalacyjnych zgodnych z wytycznymi dotyczacymi wymiarowania instalacji elektrycznych zawartymi
w normie N SEP-E-002. Sposéb utozenia instalacji zgodny z dokumentacja techniczna — wtynkowy. Przewody
musza by¢ pokryte warstwa tynku o grubo$ci minimum 5mm. Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji,
jako podtynkowej. Sie¢ komputerowa i instalacja telefoniczna nie jest objgta niniejsza ST oraz dokumentacja
techniczna. Zasilanie lamp o$wietleniowych oraz gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodami
ptaskimi YDYpzo o izolacji na napigcie 750V, o przekrojach podanych w dokumentacji technicznej. Zasilanie



opraw o$wietleniowych montowanych w sufitach podwieszanych prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitowej
w korytkach kablowych lub rurkach ochronnych z tworzywa. Zagigcia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny
by¢ tagodne. Przewody nalezy mocowaé do podloza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50cm. Przejscia
obwodoéw instalacji przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych.
5.2.Wewngtrzne linie zasilajace WLZ:

Wewngtrzne linie zasilajace projektowane rozdzielnice nalezy zasili¢ przewodami wyszczegdlnionymi
w dokumentacji technicznej. Trasy wewngtrznych linii zasilajacych wykona¢ zgodnie z rysunkami instalacji
zawartymi w dokumentacji technicznej.

5.3. Rozdzielnice

Rozdzielnica gléwna czesci rozbudowywanej RGP — rozdzielnica wnekowa XL® 160 - 120mod. + drzwi
metalowe ptaskie - prod. Legrand lub rownowazna. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem na rys. nr
6 i1 opisem w dokumentacji technicznej. Montaz na wysokosci 1,8m nad poziomem wykonczonej posadzki —
gorna krawedz. Rozdzielnica pigtrowa RP1 - rozdzielnica wnekowa XL? 160 - 72mod. + drzwi metalowe ptaskie
- prod. Legrand lub rownowazna. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem na rys. nr 7 i opisem
w dokumentacji technicznej. Montaz na wysokosci 1,8m nad poziomem wykonczonej posadzki — goérna
krawedz. Rozdzielnica sali wielofunkcyjnej RPS - rozdzielnica wnekowa RWN 4x12mod. - prod. Legrand lub
rownowazna. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem na rys. nr 8 i opisem w dokumentacji
technicznej. Montaz na wysokoéci 1,8m nad poziomem wykonczonej posadzki — gorna krawedz. Rozdzielnica
dodatkowa parteru R-1 - rozdzielnica wngkowa RWN 1x12mod. - prod. Legrand lub rownowazna. Wyposazenie
rozdzielnicy zgodnie ze schematem na rys. nr 9 i opisem w dokumentacji technicznej. Montaz na wysokosci
takiej jak istniejaca rozdzielnica R-0 — gorna krawedz.

Szafka sterowania o$wietleniem SSO - rozdzielnica wngkowa RWN 1x6mod. - prod. Legrand lub rownowazna.
Montaz na wysoko$ci 1,4m nad poziomem wykonczonej posadzki — gorna krawedz. Wyposazenie rozdzielnicy
zgodnie ze schematem na rys. nr 8 i opisem w dokumentacji technicznej. Sterowania o$wietleniem korytarzy
zaplanowano w szafce SSO w celu uniknigcia wylaczania o§wietlenia przypadkowo przez osoby niepowotane.
Rozdzielnice TWW — tablice wstepne windy — nie sa w zakresie niniejszej ST oraz dokumentacji technicznej.
Tablice TWW dostarczy producent/instalator windy. Dokumentacja techniczna, dla ktérej sporzadzono niniejsza
ST przewiduje jedynie wykonanie instalacji zasilajacej tablice TWW.

5.4. Oswietlenie: Projektowanych pomieszczeniach nalezy zamontowaé oprawy zgodne z przedstawionymi
w dokumentacji technicznej. Typy opraw przedstawiono w legendzie na rysunku instalacji o$wietleniowej
w dokumentacji technicznej oraz w przedmiarze robot. Do opraw o$wietlenia awaryjnego oraz opraw
ewakuacyjnych doprowadzi¢ nalezy stalg nieprzerwang faze zasilajaca te ktady.

5.5.0sprzet instalacyjny:

Puszki osadza¢ na Scianach w sposdb trwaly w otworach wierconych. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze
stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ tak, aby styk ten wystgpowal u goéry. Gniazda wtyczkowe nalezy
instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Nalezy zastosowac osprzet firmy Legrand
lub réwnowazny. Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-no fazowych. Obwody gniazd wtyczkowych, zasilajace wigcej niz jedno gniazdo
nalezy wykonaé ,,w pierscieniu”, tj. od ostatniego gniazda obwodu poprowadzi¢ instalacj¢ z powrotem do
zabezpieczenia obwodu w rozdzielnicy.

5.6. Pomiary:

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokonaé¢ sprawdzenia (pomiaréw) instalacji elektrycznej zgodnie
z PN-HD 60364-6:2008. Przede wszystkim nalezy dokonaé pomiaréw rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiardéw nalezy przekaza¢ w dwoch egzemplarzach inwestorowi.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Wymagania og6lne:

Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materiatdow, urzadzen i montazu byla zgodna z Dokumentacja
Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot:

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie swiadectwa
jakosci 1 atesty stosowanych materialow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

7. Badania w czasie wykonywania robot.

7.1. Trasy przewodowe:

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z Dokumentacja
Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjgq jak rowniez ich wymiary:
szerokos¢ 1 glgbokos¢ zapewniajaca odpowiednie wykonanie oprzewodowania.



7.2. Uktadanie przewodow:

Podczas ukladania przewodow i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
zgodno$¢ z trasa opracowana w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

7.3. Sprawdzenie ciagltosci zyt:

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli
poszczegodlne zyty nie maja przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

7.4. Proba rezystancji izolacji:

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 0,5kV
dokonujac odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,5 MQ.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbiorow:
Roboty podlegaja:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi koncowemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych:
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciagu 3 dni na pisemne
zgloszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robot i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajacy oceng robot i zalecenia, ktore winny by¢
wykonane przed podjgciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika robot.
8.3. Odbiodr koncowy.
Odbidér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej. Dokonuje si¢ po
przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot.
Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
dokumentacj¢ powykonawcza. Odbioru koncowego dokonuja przedstawiciele zamawiajacego i wykonawcy.
Podczas odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ST
i obowigzujacymi przepisami.
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami.
W robotach elektrycznych ocena wykonania obejmuje min.:
- oznakowanie robot
- montaz opraw
- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej
- podtaczenie do zrodta zasilania
- sprawdzenie dziatania instalacji
- przeprowadzenie testow i pomiardw
- trasowanie
- przej$cia przez Sciany i stropy
- uktadanie kabli
- zakup i dostawa rozdzielnic
- zakup, dostawa i montaz sprzgtu i osprzetu
- faczenie przewodow
- ochrona przed porazeniem
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

9. Przepisy zwiazane.
PN-IEC 60364 / PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa —

wydania aktualne
PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.



