DACH ISTNIEJACY

DACH PROJEKTOWANY
|+| PROJ. WENTYLACJA

KOMINOWA IGLICA ODGROMOWA O WYSOKOSCI
2,0m PONAD SZCZYT KOMINA

ZwODY POZIOME T PIONOWE NA DACHU,
PRZEWODY ODPROWADZAJACE - dFeZn fi8

T~ - PRZEWODY UZIEMIAJACE - BEDNARKA FeZn 25x4
~
UWAGI: ~ —— —— —— UZIOM POZIOMY - BEDNARKA FeZn25x4
L ZWODY POZIOME NA DACHU I PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC Z oFeZn Fi8. T ____| UZIOM PIONDWY - PRET MIEDZIOWANY 3/4" L=9n

ZWODY POZIOME UKLADAC NA UCHWYTACH BETONOWYCH W TWORZYWIE PRZYKLEJANYCH DO DACHU.
PRZEWODY ODPROWADZAJACE NA ELEWACJI NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH.

(D)@ 7LACZE KONTROLNE W OBUDOWIE DOGRUNTOWEJ

2. ZACISKI KONTROLNE INSTALACJI ODGROMOWEJ /Z/ INSTALOWAC W OBUDDWACH DOGRUNTOWYCH. BIURO %th%w Tw.ﬂ#.%. INWESTYCJI
3. PRZEWODY UZIEMIAJACE - BEDNARKA FeZn 25x4, ul.28—go LUTEGO 14q, 78-400 SZCZECINEK
4, UZIOM POZIOMY - BEDNARKA FeZn 25x4 UKLADANA W WYKOPIE, W ODLEGLOSCI
MIN. Im 0D BUDYNKU, NA GLEBOKOSCI MIN. 0,6m, Projektowat |tech. Stanisfaw Budnicki Instalacje
5. UZIOMY PIONOWE L=9nm /np. PRETY MIEDZIOWANE “GALMAR’ 3/4"/. odgromowe
Opracowat [mgr inz. Arkadiusz Budnicki
6. REZYSTANCJA UZIEMIENIA R < 10 Onm, \ AT |R0Z8UDONA Z PRZEBUDONA BUDTNKU T
7. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ PRZYrACZYC METALOWE RYNNY I RURY SPUSTOWE OPRA OBRABKI BLACHARSKIE. REGIONALNEGO CENTRUM TENISOWEGO 1:100
. ADRES: SZCZECINEK DZ. NR 83/5 DATA:
8. WSZYSTKIE POLACZENIA ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE [ PRZED PRZENIKANIEM OBREB 12 v, 2015
g INWESTOR: [AQUA—TUR SP. Z 0.0. UL. SZCZECINSKA 2 RYS. NR:
OPADAW ATMOSFERYCZNYCH. AQUA-TUR SP. Z O: 5




